
ココにも注目！

信頼できる工事業者を選ぶポイント
景観コンクリート舗装工事は低価格に抑えたいものですが、
価格だけで決めてしまうと施工不良の原因となります。

価格の安さだけでなく、信頼できる施工業者を見極めて選びましょう。

どんなに耐久性があっても、３～５年に１回はメンテナンス（コンク
リートワックス）が必要になります。施工が完了したら終わりではなく、
アフターケアもしっかりしてくれる施工業者を選びましょう。

アフターケアは充実しているか。

技術力や経験のない施工業者では、施工不良の
要因となりかねません。ライセンスを持っている
など、安心して工事を任せられる技術力のある業
者であるかを確認するため、「施工技術者資格証」
の有無を確かめてみましょう。

技術力のある施工業者か。
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材料の使用量が基準値を満たしていないと、劣
化が早まるなどの障害が発生します。使用量を
減らして価格を抑えていないかを確認し、適切な
量のシーラー（マットスタンプ：下塗１回・ツヤ無２回、
マットスプレー：上塗２回）を塗ってもらいましょう。

材料の使用量は適切か。

MATグループでは材料品質・使用量・技術力を
「三位一体」として重視し、責任施工を行っています。

粗悪な材料を使うと、色落ちやはがれが起きや
すくなり、耐久性が落ちるなど不具合の原因とな
ります。材料に古いもの、劣化したものを使用し
ていないかを確認するため、材料の製造年月日
をチェックしてみましょう。

品質の良い材料を使用しているか。
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